DBLIFT-0019 —Accuride

Mechanischer Bildschirmheber mit Druck zum Offnen

Eigenschaften Specifications
* 538 mm Auszug » Travel 538 mm
» Geeignet fur Bildschirme mit einem » Suitable for screens weighing: 2.5 kg
Gewicht von 2,5 kg - 6,5 kg - 6.5 kg

Maximale Bildschirmhohe: 450 mm
Gewicht pro Einheit: 5,83 kg
Schwenkbar +/- 112,5°

Erreicht die vollstéandig ausgefahrene

Maximum screen height: 450 mm
Weight per unit: 5.83 kg

Swivel +/- 112.5°

Raises to fully extended position in

Position in unter 2 Sekunden under 2 seconds

* Mit Dampfern und Gewichten fur » With damper and weights to control
gleichmaRigen Lauf movement

* RoHS-konform * RoHS compliant

* Lastwert bis 6,5 kg » Load rating up to 6.5 kg

* Mogliche Montageweise: vertikal * Permitted Mounting Orientations:
montiert vertical mount

» Temperaturbereich: 10 °C bis 40 °C » Temperature Range: 10 °C to 40 °C

Technische Zeichnung Technical Drawing
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Halterung nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhaltlichBracket not included, available separately
A: VESA-Halterung (feststehend) 23090421 A: VESA Fixed Bracket 23090421
B: VESA-Halterung mit Neigungsverstellung 23090221 B: VESA Bracket with Tilt 23090221
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DBLIFT-0019 —Accuride

Weitere Informationen Additional Information
Material und Oberflache Material and Surface
* Hauptmaterial: Unlegierter Stahl * Main Material: Mild steel
» Kugelmaterial: Geharteter Stahl  Ball Material: Hardened steel
» Kugelkafigmaterial: Unlegierter Stahl * Retainer Material: Mild steel
» Oberflachenbeschichtung: DB - Schwarz verzinkt -  Finish: DB - black zinc finish - 96 h salt spray test

96 h Salzsprihnebeltest

Hinweise Notes
» Kabelmanagement-Kit im Lieferumfang enthalten » Wire management and cable control kit included
» 1 Satz Gewichte im Lieferumfang enthalten, » 1 x weight pack included, additional packs available
zusatzliche Gewichte kdnnen nachgekauft werden » Fixing hardware included
» Befestigungsteile inbegriffen » Versatile design for lifting any item within weight and
 Vielseitig einsetzbar auch fir andere Gerate, soweit size limitations
diese den MaRen und Gewichtsvorgaben * 2 year warranty
entsprechen

2 Jahre Gewabhrleistung

Empfohlenes Zubehor Recommended Accessories
Zusatzliches ies .
23090621 Gewichtspaket fiir Addltional THelght Pack
DBLIFT-0019
23090821 Gewichtsauszug-Set fiir Weight Extension Plate
DBLIFT-0019 Kit for DBLIFT-0019
23090421 VESA-Halterung ohne | o p Brociet without Tilt
Neigungsfunktion
23090221 VESA-Halterung mit VESA Bracket with Tilt
Neigungsfunktion
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DBLIFT-0019
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Always Moving Forward

Installationsanleitung

Erforderliche zusétzliche Gewichtspakete

Installation Guide

Required additional weight packs

W (kg) P (23090621) E (23090821)
2.5-4.0 3 1
4.0-5.0 2 1
5.0-6.0 1 0
6.0-6.5 0 0

.

W: Gewicht des Siebs

» W: Weight of screen

P: Anzahl der erforderlichen Gewichtspakete, * P: Number of required weight packs, part number
23090821
» E: Number of required weight extension plate, part

Teilenummer 23090821
E: Anzahl der erforderlichen

Gewichtserweiterungsplatten, Teilenummer

number 23090621

23090621 » Bracket and extension plate weights are accounted
Die Gewichte von Halterung und for within the calculations.

Verlangerungsplatte sind in den Berechnungen » Very low TV and accessory weight may cause the
bertcksichtigt. unit to lift too quickly.

Ein sehr geringes Gewicht des Fernsehers und des
Zubehors kann dazu fihren, dass sich das Gerat zu

schnell anhebt.

Informationen

T Minimum.

111 Lassen Sie ausreichend Platz fiir die

Montagehalterung.

Information

T Minimum.

111 Allow sufficient room for the mounting bracket.
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DBLIFT-0019
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Always Moving Forward

Bohren

» Bohren Sie die Lécher mit dem passenden Bohrer.

4

050mm.

Drilling

* Dirill the holes using the appropiate drill bit size
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Befestigung

» Befestigen Sie die Schiene mit den angegebenen
Schraubtypen am Korpus

>

Fixing

» Attach the slide to the cabinet using the indicated
screw types

Befestigungswinkel

» Befestigen Sie die Halterung an der Schiene.

» Verwenden Sie die richtige VESA-Halterung fir
lhren Bildschirmtyp

* 1 Minimum

Fixing bracket

 Attach the bracket to the slide

» Use the correct VESA bracket based on your
screen type

¢ 1 Minimum
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DBLIFT-0019 —Accuride

Kabelbefestigung Cable Securing
« Installieren und befestigen Sie die Kabel mit dem * Install and secure the cables using the included wire
mitgelieferten Kabelmanagement- und management and cable control kit
Kabelflihrungssatz. » Ensure proper cable routing so that cables do not
» Achten Sie auf eine ordnungsgemalile interfere with the lift movement

Kabelfiihrung, damit die Kabel die Bewegung des
Lifts nicht beeintrachtigen.

y
[

Technische Anderungen jederzeit vorbehalten L
Accuride reserves the right to alter specifications without notice www.accuride e“r°pe'°°mn



DBLIFT-0019 —Accuride

Endkontrolle Final check

» Testen Sie den Lift aus der vollstandig  Test the lift from the fully closed position
geschlossenen Position * Install the supplied weights onto the lift mechanism

« Installieren Sie die mitgelieferten Gewichte am + Adjust weights one by one to control movement
Hebemechanismus. * One the movement is smooth, check amd tighten all

« Stellen Sie die Gewichte nacheinander ein, um die fasteners

Bewegung zu steuern

» Sobald die Bewegung gleichmafig ist, Uberprifen
Sie alle Befestigungselemente und ziehen Sie sie
fest.
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